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VANDBYG MIDT

OMRÅDE 3
VANDBYG SYD
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OMRÅDE 5
COFFERDAM

BØLGEBRYDER VED KYSTHUS 4
FORSLAG TIL PLACERING
(EJ DETAILPROJEKTERET)

BØLGEBRYDER VED KYSTHUS 5
FORSLAG TIL PLACERING
(EJ DETAILPROJEKTERET)
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OMRÅDE 4 - BØLGEBRYDER

"TUBORG BADEBRO"

ST. 83,00

ST. 94,80

D1

D1

B1

B1

TR
YK

LE
D
NI

NG
: 

NO
VA

FO
S

RE
SP

EK
TA

FS
TA

ND
 6

 m

LE
DNINGER

: E
NER

GINET

RES
PE

KTA
FS

TA
ND 5,

0 m
D

2

D
2

18
,5

OMRÅDE 6
"KARET"

ST. 172,24

ST. 205,24

-3
,2

5

-3,00

0 10 20 30 40 50m

Note
Ubenævnte mål er i m
Koter er angivet i forhold til DVR90
Koordinater er angivet i forhold til DKTM3

Henvisning
Tegn. 3110 - Situationsplan, Eksistende forhold
Tegn. 3111 - Situationsplan, Fremtidige forhold
Tegn. 1200 - Tværsnit, Kystindfatning ml. Kysthus 2 og 3
Tegn. 1205 - Tværsnit, Kystindfatning ml. Kysthus 3 og 4
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Tekstboks
Kystsikringsanlæg- Blå bølgebryder er ansøgt Kystdirektoratet grundet anlægget dæmper bølgepåvirkningen i Tuborg Havn. (Tilladelse er modtaget)- Grøn kystindfatning er ansøgt Gentofte Kommune da det er en kystsikring. (Tilladelse er modtaget)- Gul kystindfatning der afslutter kystindfatningerne mod Kysthus 3 er ansøgt Gentofte Kommune, da det er en kystsikring. (Er ansøgt og afventer tilladelse)- Rød bølgebryder ansøges Gentofte Kommune, da det er en del af kystsikringen. (Ansøgning er under udarbejdelse)


