
DV. 0,00

+0,50

1000

1:1,75

1800

GENANVENDELSE AF EKSIST.
DÆKSTEN 600-1200 mm, t>1,6m

LMB 5/40, t>0,5m
ELLER FILTERSTEN 150-300 mm

GEOTEKSTIL 350 g/m2

50
0

1:1,75

VAR.
-3,0 á -3,5

-0,50

GENANVENDELSE AF EKSIST.
DÆKSTEN FRA DEPOT

Længdesnit 3-3

DV. 0,00

+0,50

VAR.
-3,0 á -3,5

AFMÆRKNINGSPÆL,
TOP Ø406 mm,
HVIDMALET TOP

+2,00

-0,5

35 m

KRONEKANT

Længdesnit 1-1

HE300B, L: 9 m

-7,5

DV. 0,00

+0,50

1000

1:1,75

6100

GENANVENDELSE AF EKSIST.
DÆKSTEN 600-1200 mm, t>1,6m

LMB 5/40, t>0,5m
ELLER FILTERSTEN 150-300 mm

GEOTEKSTIL 350 g/m2

50
0

1:1,75

VAR.
-3,0 á -3,5

-0,50

GENANVENDELSE AF EKSIST.
DÆKSTEN FRA DEPOT

Længdesnit 2-2
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MOE, Tuborg Syd, Vandbyg.arbejder ved Kysthus III
Tvær-og længdesnit, Bølgebryder ved Kysthus 3
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Note
Ubenævnte mål er i mm
Koter er angivet i forhold til DVR90

Udlægning af sten over vandline, skal være tilfældigt, så det danner et naturligt varierende udtryk.
Stenstørrelsen må ikke afvige fra det anviste i udbudsmaterialet.

Henvisninger
Tegn. 3111- Situationsplan, Fremtidige forhold
Tegn. 3112 - Plan, Bølgebryder ved Kysthus 3
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