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NOTE:

Alle ubenzevnte mal, stationering og koter er i m.

Baneopbygning: 60 mm kunstgreesteeppe
150 mm GAB grus 0/16
50 mm perle/zertesten 4/8 eller 8/16
200 mm ngddesten/singles 16/32 eller 32/64
Geonet
Kantsten: Betonkantsten 60x200x500 mm sat i beton
Flise: Betonflise 60x300x300 mm
Hegn: Panel-/gittermattehegn 2,00 m

Panel-/gittermattehegn bag mal 4,00 m

Tilpasningsareal:

SIGNATUR:

I:III:IIIIIIII:II Kunstgrees
[ ] cABgus

i\

Muld tilsas med 3 kg greesfra/100m?2.

Beton

Flisebelaegning

I:I Perle/eertesten Afretning
- Ngddesten/singles Betonkantsten
E : § Geonet
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Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
Forslag til lys - DS12193 KL/

Projektnummer: 0400602844 _11

Dato: 09-04-2021

Designer: Kurt Christensen

Beskrivelse: Projektor:BVP528 OUT T15 100K A35-NB LO

Antal master: 6 stk..

Antal projektarer pr. mast: 3 stk. (totalt 18.stk)

Mastehgjde: 18 m - ved montering oven pa travers 18.2 m.
Projektorerne er kippet:+29- + 32 grader.

Master er placeret iflg. tegn. 16093 - 7 - Seed2D - DKTM3
Lysberegning - dfritsvaerdi MF=0.9:

Bane - 125 lux: Emidd>=141 lux,Emin/Emidd>=0.57 GR=<49
Bane - 250 lux: Emidd>=261 lux,Emin/Emidd>=0.60 GR=<48

Dansk Standard, DS/EN 12193 Klasse Il - driftsvaerdi:
Emidd>=75/200 lux, Emin/Emidd>=0,5/0.6, GR=<55/50

El-forhold pr. projektar:

Max installeret effekt(W) pr. projektor:1500 W

De nominelle vaerdier vist i denne rapport er fremkommet ved praecise beregninger baseret pa praacist placerede armaturer i en ngjagtig indbyrdes relation til hinanden og til det relevante omrade. | praksis kan disse vaerdier variere pga. tolerance i armaturerne, deres position, reflektanser og spaendingsforsyning.

Signify
Arne Jacobsens Alle 15, niveau 9
2300 Kobenhavn S

Mobiltelefon: +45 29132737
E-mail: Kurt.Christensen@Signify.com

CalcuLuX Area 7.11.0.3
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1. Projektbeskrivelse
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1.2 Projektoversigt ovenfra
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Dato: 09-04-2021

2. Sammenfatning

2.1 Information om observator

Kod ob to Position
ode servator
X (m) Y (m) Z (m)
Aa Observator 1 17.85 -90.52 -0.65
Cc Observator 2 84.02 -94.66 -2.50
Dd Observator 3 102.91 -19.29 -0.95
Ee Observator 4 17.35 85.78 1.00
Ff Observater 5 50.44 61.31 1.00
Gg Observator 6 68.37 -53.25 -0.74
Hh Observator 7 83.81 -63.65 -175
li Observatgr 8 79.74 -116.53 -2.60
Jj Observator 9 120.56 -49.87 -2.97
Kk Observater 10 152.79 -74.06 -4.71
LL Observator 11 120.18 -94.06 -4.56
2.2 Forhindring information
Forhindrin Transparent (%) Position
& P ° X (m) Y (m) Z(m)
mast 1,3,4,6 0 -39.00 -45.50 0.00
39.00 -45.50 0.00
-39.00 45.50 0.00
39.00 45.50 0.00
mast 5, 2 0 -39.00 0.00 0.00
39.00 0.00 0.00
2.3 Projektarmaturer
Kode Antal Armaturtype Lyskildetype Effekt (W) LySStE(lDr:;
A 18 BVP528 A35-NB +LO 10(;‘ED2220/740 OUTTIS 1500.0 1*222600
Samlet installeret effekt: 27.00(kWatt)
Antal armaturer pr. taendingstrin:
Armaturkode
Taendingstrin 7A Effekt (kwWatt)
bane 125 lux 10 15.00
bane 250 lux 18 27.00
Antal armaturer pr. arrangement:
Armaturkode
Arrangement 7A Effekt (kwWatt)
Mast 1,3,4 0og 6 12 18.00
Mast2o0g5 6 9.00

2.4 Beregningsresultater

Taendingstrin:

Mid Max Min/MidMin/Max

Kode Taendingstrin Maintenance factor
1 bane 125 lux 0.90

2 bane 250 lux 0.90

Beregninger for belysningsstyrke/luminans:

Beregning TaendingstrinType Enhed
Fodbold bane 125 lux 1 Horisontal lux
(PA) belysningsstyrke

Fodbold bane 250 lux 5 Horisontal lux
(PA belysningsstyrke

Facade 6m -125 lux 1 Belysningsstyrke lux
Facade 6l - 125 lux 1 Belysningsstyrke lux
Facade 6K - 125 lux 1 Belysningsstyrke lux
Facade 6bp - 125 lux 1 Belysningsstyrke lux
Facade 6c¢b - 125 lux 1 Belysningsstyrke lux
Facade 6v - 125 lux 1 Belysningsstyrke lux
Facade 6¢ - 125 lux 1 Belysningsstyrke lux
Institution 2 - 125 lux 1 Belysningsstyrke lux
Facade 6cq - 125 lux 1 Belysningsstyrke lux
Jernbane omrade 1 Belysningsstyrke lux
-125lux

Facade 6m - 250 lux 2 Belysningsstyrke lux
Facade 6l - 250 lux 2 Belysningsstyrke lux
Facade 6K - 250 lux 2 Belysningsstyrke lux
Facade 6bp - 250 lux 2 Belysningsstyrke lux
Facade 6c¢cb - 250 lux 2 Belysningsstyrke lux
Facade 6v - 250 lux 2 Belysningsstyrke lux
Facade 6c¢ - 250 Lux 2 Belysningsstyrke lux

141

261

0.06
0.03
0.03
0.05
0.03
0.02
0.07

0.10
0.08

0.07

0.12
0.06
0.06
0.09
0.05
0.05

0.14

0.07
0.03
0.03
0.06
0.03
0.03
0.10
omn
0.10

0.17

014
0.06
0.06

omn
0.06
0.05
0.22

0.57

0.60

0.88
0.55
0.88
0.74
0.91
0.91
0.59
0.82
0.85

0.12

0.67
0.75
0.88
0.80
0.78
0.92
0.62

0.38

042

0.78
0.47
0.82
0.64
0.81
0.83
0.40
0.69
0.73

0.05

0.58
0.66
0.82

0
0.69
0.86
0.40

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3
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Beregning Taendingstrinlype Enhed Mid Max Min/MidMin/Max
Institution 2 - 250 lux 2 Belysningsstyrke lux 0.18 0.21 0.65 0.54
Facade 6¢cq - 250 lux 2 Belysningsstyrke lux 0.14 016 0.86 0.74
Jernbane omrade )

_550lux 2 Belysningsstyrke lux 0.14 0.31 012 0.06

GR for observatornet:

Beregning TaendingstrinObservatornet }F;eferer)ce Reflektionsfaktor
eregningsnet

Fodbold bane 125 lux GR 1 Fodbold bane (PA) Fodbold bane (PA) 0.20

EﬁbeKjba”e25Ol“X 2 Fodbold bane (PA) Fodbold bane (PA) 0.20

Spildlys beregning:

Position Sigtevinkler
Taendingstrin Observator Armaturkode
kode
X (m) Y (m) Z (m) Rot.  Tilt90 TiltO

1 Aa A -38.37 4449 18.20 -47.36 6705 -0.00
1 Cc A -3837 4449 18.20 -47.36 6705 -0.00
1 Dd A -3816 -46.10 18.20 12.01 64.61 0.00
1 Ff A -38.37 -44.49 18.20 4736 67.05 0.00
1 Ff A -38.37 -44.49 18.20 4736 67.05 0.00
1 Gg A -38.37 4449 18.20 -47.36 6705 -0.00
1 Hh A -3837 4449 18.20 -47.36 6705 -0.00
1 li A -3837 4449 18.20 -47.36 6705 -0.00
1 Jj A -3837 4449 18.20 -47.36 6705 -0.00
1 Kk A -3837 4449 18.20 -47.36 6705 -0.00
1 LI A -3837 4449 18.20 -47.36 6705 -0.00
2 Aa A -38.42 -0.67 18.20 -35.41 66.70 0.00
2 Cc A -38.42 -0.67 18.20 -35.41 66.70 0.00
2 Dd A -38.26 4537 18.20 -22.95 6575 -0.00
2 Ee A -38.42 0.67 18.20 35.41 66.70 0.00
2 Ff A -38.42 0.67 18.20 35.41 66.70 0.00
2 Gg A -38.42 -0.67 18.20 -35.41 66.70 0.00
2 Hh A -38.42 -0.67 18.20 -35.41 66.70 0.00
2 li A -3837 4449 18.20 -47.36 6705 -0.00
2 Jj A -38.26 4537 18.20 -22.95 6575 -0.00
2 Kk A -38.42 -0.67 18.20 -35.41 66.70 0.00
2 LL A -3837 4449 18.20 -47.36 6705 -0.00

Teendingstrin ULR

1 0.00
2 0.00

GR-Max

48.9
47.8

Maximum
intensitet
(cd)

431
701
707
705
705
708
691
723
591
559
718
483
714
709
446
766
715
705
723
691
614
718
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Kunstgraesanlaeg Jaegersborg Signify
0400602844 _11 Forslag til lys - DS12193 KLIII/1I Dato: 09-04-2021

3. Beregningsresultater

3.1 Fodbold bane 125 lux (PA): Grafisk tabel bane 125 lux
Beregningsnet : Fodbold bane (PA)paZ= 050 m
Beregning . Horisontal belysningsstyrke (lux)

N

60

5 92 141 128 110 105 94 81 81 94 105 110 128 141 92
Y2}
QA\ 163 187 197 185 148 114 86 86 114 148 185 197 187 163
5 187 208 214 2117201 148 86 86 148 201—211 214 208 187
; e /
189\209 212 L—208 195 15@58—195—208— 212 209/189
5 170 196\198 194 179 144 110 110 144 179 194 198/196 170
o
99 135 169\179 160 127 96 96 127 160 179/169 135 99
5 83 97 123 144 147 124 101 101 124 147 144 123 97 83
N
96 143 160 150 127 105 90 90 105 127 150 160 143 96
N L Kate/23
5 121 147 150 137 119 102 94 94 102 119 137 150 147 121
111 141 142 131 122 114m114 122 131 142 141 111
/ Kotg 22
— 103 136 139 128 124 120 1154115 120 124 128 139 136 103
111 141 142 131 122 114 108 108 114 122 131 142 141 111
° 121 147 150 137 119 102 93——93 102 119 137 150 147 121
105 90 90 105
g 125 101 171 125
127 97 97 127
3
. /148W 5(7\148\
o
/ \
163_—187 197 185 148 114 86 86 114 148 185 197 187—_163
A A
° 92 141 128 110 105 94 81 81 94 105 110 128 141 92
Yol
a
K%
3
DS
74P
-110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
X(m)
A —— > BVP528 A35-NB +LO
Middel Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
141 0.57 0.38 0.90 1:400

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side:  7/52
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0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify

Dato: 09-04-2021

3.2 Fodbold bane 125 lux (PA): Fyldt iso-lux bane 125 lux
Beregningsnet : Fodbold bane (PA)paZ= 050 m
Beregning : Horisontal belysningsstyrke (lux)
200
. 175
E
>
150
125
100
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
X(m)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
141 0.57 0.38 0.90 1:400
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 8/52
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Signify
Dato: 09-04-2021

3.3 Fodbold bane 250 lux (PA: Grafisk tabel

bane 250 lux

: Fodbold bane (PA)paZ= 050 m
: Horisontal belysningsstyrke (lux)

Beregningsnet
Beregning

7o)
©

55

161 229 223 200 186 171 155 155 171 186 200 223 229
o 252 290 308 295 251 211 178 178 211 251 295 308 290
\ /
%320 345 347 /329 259 182 © 182 259 329— 347 345 32
g 290 343 368 343 290
289 353 365 353 289
9 232 294 339 357 322 239 159 339 294 232
178 229 289 318 304 239 174 289 229 178
o 195 251 288 300 <2Q 220 177 288 251 195
221 255 261 251 235 207 185 185 207 235 251 261 255 221
R /
o 242 304 311 275 229 203m203 229 275 311 304 242
E 256 314 322 297 266 £23 189@'2\‘] 80 22}\ 266 297 322 314 256
- .
242 304 311 275 230 203 192 192 203 230 275 311 304 242

221

-15

-25

-35

255

261

251

235

207

185=—185 207

235

251

261

255 221

Ka

N

te/23

Kote 22

S

© 252__—290 308 295 251 211 178 178 211 251 295 308 290—_ 252
<|r | — =
161 229 223 200 186 171 155 155 171 186 200 223 229 161
(T
2 N1
Obs
%
3 / A
-110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
X(m)
A —— > BVP528 A35-NB +LO
Middel Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
261 0.60 042 0.90 1:400
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 9/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify

Dato: 09-04-2021

3.4 Fodbold bane 250 lux (PA: Fyldt iso-lux bane 250 lux
Beregningsnet : Fodbold bane (PA)paZ= 050 m
Beregning : Horisontal belysningsstyrke (lux)
350
300
E
>
. 250
200
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
X(m)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
261 0.60 042 0.90 1:400
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 10/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg Signify

0400602844 _11 Forslag til lys - DS12193 KLIII/1I Dato: 09-04-2021
3.5 Facade 6m -125 lux: Grafisk tabel bane 125 lux
Beregningsnet . Facade 6m
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Obhe £ NhelZ Nhe 11
N VO U UVO T UJVS 11
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
£ 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
0.06 0.06 0.07 0.07
0.06 0.07 0.07 0.07
-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 1.7 12.2 12.7
AB(m)
(7900, -7000, 075)  C---—-- D (8700, -6100, 075)
[
(7900, -7000, -325) A-----B (8700, -6100, -3.25)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.06 0.07 0.88 0.78 0.90 1:25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 11/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg

0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.6 Facade 6m -125 lux: Fyldt iso-lux bane 125 lux
Beregningsnet . Facade 6m
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
ap:
: 1/
g
+
~ % —t + +
+
E
5 +
<
%
E ‘ + + + + -
-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 57 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 1.7 12.2 12.7
AB(m)
(7900, -7000, 075)  C---—-- D (8700, -6100, 075)
[
(7900, -7000, -325) A-----B (8700, -6100, -3.25)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.06 0.07 0.88 0.78 0.90 1:.25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 12/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.7 Facade 6l - 125 lux: Grafisk tabel

bane 125 lux

Beregningsnet . Facade ol
Beregning . Belysningsstyrke (lux)

57

52

4.7

4.2

0.02

0.03

0.03

0.03 0.02

o
o
—

0.03

0.03

AC(m)
-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7

-1.3

-1.8

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03 0.03 0.01

0.03 0.03 0.02

0.03 0.03 0.02

0.03 0.03 0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

o

i.

w

Min/Mid
0.55

(84.00,

(84.00,

3 3.5 4 4.5 5 55
AB(m)

-10400, 000) C----- D (8450, -96.00, 0.00)
|

-104.00, -400) A----- B (8450, -96.00, -4.00)

Min/Max
047

6.5 7

Vedligeholdelsesfaktor
0.90

9.5 10 10.5

Skala
1:.25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 13/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.8 Facade 6l - 125 lux: Fyldt iso-lux

bane 125 lux

Beregningsnet . Facade ol
Beregning . Belysningsstyrke (lux)

4.7

4.2

0.01

AC(m)
2.2 2.7 3.2 3.7

1.7

1.2

-0.3 0.2 0.7

-0.8

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.03

Maximum
0.03

Min/Mid
0.55

0.02

AB(m)

(8400, -10400, 0.00) C----- D (8450, -96.00, 0.00)
|

(8400, -10400, -400) A-----B (8450, -96.00, -4.00)

Min/Max
047

0.02

0.03

Vedligeholdelsesfaktor

8.5

+

+

9.5 10 10.5

Skala
1:25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 14/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.9 Facade 6K - 125 lux: Grafisk tabel bane 125 lux
Beregningsnet . Facade 6K
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
3]
S
3]
<
Nhe 14 Nhe Q
0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 YMo 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 A i
3]
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
8
3]
N
£ 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
3]
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
3]
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
@©
©
-0.6 -0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 29 34 3.9 4.4 49 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9 9.4 9.9 10.4 10.9 1.4 11.9 12.4 12.9
AB(m)
(7600, -123.00, -0.0) C—---- D (8250, -11200, -0.10)
[
(7600, -12300, -410) A-----B (8250, -11200, -410)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.03 0.03 0.88 0.82 0.90 1.25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 15/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.10 Facade 6K - 125 lux: Fyldt iso-lux

bane 125 lux

. Facade 6K
. Belysningsstyrke (lux)

Beregningsnet
Beregning

4.7

4.2

0.02

0.03

AC(m)
0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7

-0.3

-0.8

-0.6 -0.1 0.4 0.9

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.03

14

Maximum
0.03

24

29

3.4

3.9

Min/Mid
0.88

4.4

4.9

(76.00,

(76,00,

54 59 6.4 6.9 7.4 7.9
AB(m)

-123.00, -0.10) Commm- D (8250, -11200, -0.10)
|

-123.00, -410) A-—-— B (8250, -11200, -4.10)

Min/Max
0.82

8.4

8.9 9.4

Vedligeholdelsesfaktor
0.90

9.9

10.4

10.9

11.4

11.9

12.4

12.9

Skala
1:25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 16/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.11 Facade 6bp - 125 lux: Grafisk tabel bane 125 lux
Beregningsnet . Facade 6bp
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
0
wn
2 W eatae 17 £ W ata D1 WKatae 10 N fal a 10 N
IN\ULCT 17.J T\ULCT Z'1 I\ULT TO.U U S 1TI9.U
<
© 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04
)
0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 .04
0
N
T 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.06 0.06 .04
g
<
: S,
i 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 .04
0
o
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04
0
3
0
1.2 0.7 -0.2 0.3 1.3 3.3 3.8 4.8 5.3 5.8 6.3 6.8 8.3 8.8 12.3
AB(m)
-54.00, -0.97) C—---- D (124.00, -45.00, -0.97)
[
-5400, -4.47) A--——- B (124.00, -45.00, -4.47)
A —— = BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.05 0.06 074 0.64 0.90 1:25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 17/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.12 Facade 6bp - 125 lux: Fyldt iso-lux bane 125 lux
Beregningsnet . Facade 6bp
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
2 Obhoe 10 Nheae O Weate 17 L W ate D1 Wate- 10 N Weate 10 L N Wate 10 0O
UJVS 1TU UJS I IN\ULCT 17.J I\ULCT 41 \ULT 1T0O.U \ULT 10.J.U \ULT 1TJI.U
<
E
3]
<
T + + + + T
1.2 0.7 -0.2 0.3 1.3 1.8 2.3 2.8 3.3 3.8 4.3 4.8 5.3 5.8 6.3 6.8 7.3 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.3 10.8 11.3 11.8 12.3
AB(m)
(1700, -5400, -097) C---—-- D (12400, -4500, -0.97)
[
(M7.00, -5400, -447) A--—-—- B (124.00, -45.00, -4.47)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.05 0.06 074 0.64 0.90 1:.25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 18/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.13 Facade 6¢b - 125 lux: Grafisk tabel bane 125 lux
Beregningsnet . Facade 6¢cb
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
3]
S
3]
<
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
3]
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
8
3]
N
£ 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
3]
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
3]
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
@
@«
-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 37 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 1.7 12.2 12.7
AB(m)
(149.00, -79.00, -221) C—---- D (156.00, -69.00, -2.21)
[
(149.00, -79.00, -621) A-----B (15600, -69.00, -6.2I)
A —— > BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.03 0.03 0.91 0.81 0.90 1:25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 19/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.14 Facade 6¢b - 125 lux: Fyldt iso-lux

bane 125 lux

: Facade 6¢cb
. Belysningsstyrke (lux)

Beregningsnet
Beregning

AC(m)
0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7

-0.3

-0.8

-0.8 -0.3 0.2 0.7

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.03

1.7

Maximum
0.03

22

2.7

3.2

3.7

Min/Mid
0.91

4.2

0.03

4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2
AB(m)

(149.00, -79.00, -221) Cemmm- D (156.00, -69.00, -221)
|

(149.00, -79.00, -6.21) A-———- B (156.00, -69.00, -6.21)

Min/Max
0.81

7.7

8.2

8.7 9.2

Vedligeholdelsesfaktor
0.90

9.7

10.2

10.7

11.2

1.7

12.2

12.7

Skala
1:.25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 20/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.15 Facade 6v - 125 lux: Grafisk tabel

bane 125 lux

: Facade 6v
. Belysningsstyrke (lux)

Beregningsnet
Beregning

AC(m)
-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7

-1.3

-1.8

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.02

o
o
N

0.02

0.02

0.02

0.02 0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02 0.02

0.02 0.02

0.02 0.02

0.02 0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.03

0.03

o
o
w

i.

0.5

Maximum
0.03

25

Min/Mid
0.91

3.5 4 4.5 5 55 6 6.5
AB(m)

(120.00, -104.00, -206) C----- D (120.50, -94.00, -2.06)
|

(120.00, -104.00, -6.06) A----- B (120.50, -94.00, -6.06)

Min/Max
0.83

7.5 8

Vedligeholdelsesfaktor
0.90

8.5 9 9.5

10

11.5

Skala
1:.25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 21/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.16 Facade 6v - 125 lux: Fyldt iso-lux

bane 125 lux

Beregningsnet . Facade 6v
Beregning . Belysningsstyrke (lux)

AC(m)
0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7

-0.3

-0.8

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.02

0.5

Maximum
0.03

25

Min/Mid
0.91

0.02

3.5 4 4.5 5 55 6 6.5
AB(m)

(120.00, -104.00, -206) C----- D (120.50, -94.00, -2.06)
|

(120.00, -104.00, -6.06) A----- B (120.50, -94.00, -6.06)

Min/Max
0.83

7.5 8

Vedligeholdelsesfaktor
0.90

8.5

9.5

10

10.5

11.5

Skala
1:.25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 22/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify

Dato: 09-04-2021

3.17 Facade 6¢ - 125 lux: Grafisk tabel bane 125 lux
Beregningsnet : Facade 6¢c paY =-90.00 m
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
~
©
©
N
e}
®
©
~
©
©
< 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04
®
0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04
~
= @ 0.08 0.08 0.08 @ 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05
N .
° Obs4 Obs—1 Kobs 23
= 0.09 0.09 0.09 @ 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05
o 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05
®
-
©
©
~
o
S
©
&
o
2 1 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
X(m)
A — > BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.07 0.10 0.59 0.40 0.90 1:100
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 23/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg Signify

0400602844 _11 Forslag til lys - DS12193 KLIII/II Dato: 09-04-2021
3.18 Facade 6¢ - 125 lux: Fyldt iso-lux bane 125 lux
Beregningsnet : Facade 6¢c paY =-90.00 m

Beregning . Belysningsstyrke (lux)

0.04 0.06 0.08

0.05 0.07 0.09

12

11

10

+ +
N + +
E” + +
N
o Kobs 23
-+ —+
¥
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
X(m)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.07 0.10 0.59 040 0.90 1100

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 24/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.19 Institution 2 - 125 lux: Grafisk tabel

bane 125 lux

. Institution 2
. Belysningsstyrke (lux)

Beregningsnet
Beregning

57

52

4.7

4.2

3.7

3.2

0.08

0.08

0.08

0.09

0.09 0.09

0.09

0.10 0.10

0.10

0.08

0.09

0.09

0.09 0.10

2.7

0.10

0.10 0.10

AC(m)
-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2

-1.3

-1.8

-2.6 -21 -1.6 -1.1

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.10

-0.6

0.09

0.09

0.10

0.09

0.09

0.10

0.09

0.10

0.10

0.09 0.10

0.10 0.10

0.10 0.11

0.10

0.10

0.11

)
I
&

-

0.10 0.10

0.11 0.11

0.11 0.11

o
-
=S

i.

-0.1

Maximum
on

0.4

0.9

1.4

Min/Mid
0.82

29

(66.00,

(66.00,

3.4 3.9 4.4 49 5.4
AB(m)

-6200, 176) Cemmm- D (69.00, -5400, 176)
|

-6200, -224) A---— B (69.00, -5400, -2.24)

Min/Max
0.69

59

6.4

6.9 7.4

Vedligeholdelsesfaktor
0.90

7.9

8.4

8.9

9.4

9.9

10.4

10.9

Skala
1:.25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 25/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.20 Institution 2 - 125 lux: Fyldtiso-lux bane 125 lux
Beregningsnet . Institution 2
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
§
p:
—+ —+
~ H % % % H %/ + + + +
£ + +
+ +
+ +
-2.6 -2.1 -1.6 -1.1 -0.6 -0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 29 3.4 3.9 4.4 49 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9 9.4 9.9 10.4 10.9
AB(m)
(66.00, -6200, 176) [o— D (69.00, -5400, 176)
[
(6600, -6200, -224) A-----B (69.00, -5400, -224)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.10 omn 0.82 0.69 0.90 1:.25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 26/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.21 Facade 6¢q - 125 lux: Grafisk tabel bane 125 lux
Beregningsnet . Facade 6cq
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
<
ODhbhao 2 W atae DD W ate D4 L
UJS J I\ULT 24 INULT Z1T.J
0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 /T 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07
| L/ I
0.|09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.|07
€ 0.|10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 o.|07
g
< 0.|10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.|07
0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
¥
3 -2 1 0 2 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
AB(m)
(9700, -2800, -095) C----- D (110.00, -1050, -0.95)
[
(9700, -2800, -245) A-----B (11000, -1050, -245)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.08 0.10 0.85 073 0.90 1:50
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 27/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.22 Facade 6¢q - 125 lux: Fyldt iso-lux

Beregningsnet . Facade 6cq
Beregning . Belysningsstyrke (lux)

0.07

E
]
<
+ + +
— - -
¥
3 -2 1 0 1
A — > BVP528 A35-NB +LO
Middel
0.08

Min/Mid
0.85

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

bane 125 lux
i i i i i i i i i i i i i i i
7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 24
AB(m)
-2800, -0.95) C—---- D (110.00, -1050, -0.95)
[
-2800, -245) A-----B (11000, -1050, -245)
Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
073 0.90 1:50
Side: 28/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.23 Jernbane omrade -125lux: Grafisk tabel bane 125 lux
Beregningsnet Baneomrade
Beregning Belysningsstyrke (lux)
S
pn
3
s
&
S
L) A Y Q
|
© 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.06 0.08 0.08 0.08 0.07
0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 ‘ 0.‘112/ 0.10 0.10 0.1 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08
-+ —+ —+— —+— —+— —+ —+— —+— —+ —+ —+ —+ —+ —+ —+ ~< —+ —+— —+ —+ —+ —+ —+ —+— —+ / —+ —+ —+ -
€ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12_ 0.1 0.11 0.11 0.10 0.07 0.10 0.10 0.10 0.09
= —+ —+ —+ —+ —+ —+ —+— —+ —+ —+ —+ —+ —+ —+ —+ < —+ —+ —+ —+ = >l —+ —+ —+ = —+ —+ —+ -
Q 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14” |y ﬁ 0.13 0.12 0.12 0.11 0,07 0.10 0.10 0.10 0.10
| 11 | [N | | | I | 1 1 1 \l | I I 1 | | | | [HEEEEN 1] 1111 NN [HH
- 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04. 0.0 0.06— 0.07 170.0 0.0?@ﬂﬁ0.11 0.1’*%0.14%0.1G%HHHH_HO.16M+H+O.17H+H++O.1 i 0.1_%%0.14 0.13 0.12 0.08 011385 70.10—0.10—0.105te 225
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3
o
S
&
S
3 V
¥
8 3 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157
AB(m)
(-30.00, 13000, 500) C----—- D (8500, 3200, 500)
[
(-3000, 13000, -050) A-----B (8500, 3200, -050)
A —— = BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.07 017 012 0.05 0.90 1:300
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 29/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.24 Jernbane omrade -125lux: Fyldt iso-lux

bane 125 lux

Beregningsnet : Baneomrade
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
To
) -
nE TS .
8 3 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157
AB(m)
(-30.00, 13000, 500) C----- D (8500, 3200, 5.00)
[
(-3000, 13000, -050) A-----B (8500, 3200, -050)
A —— > BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.07 0.17 012 0.05 0.90 1:300
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 30/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.25 Facade 6m - 250 lux: Grafisk tabel

bane 250 lux

Beregningsnet . Facade 6m
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
| | |
| | |
0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12
+ == -+ / ‘ =+ i i ?
. — — N | — — — — — — | — — ++ 4+ 4+ ++ H+  ++
o~ Obs6 Ou§7 ObsH
0.1 0.12 0.12 0. 0.12 0.12 0.12
+ T Tt F F F T
= 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13
E + =+ Tt + T
ﬁ | | | |
! 0.12 0.12 0.13 0.13
i T e =+ =+
3 + + + + + +
0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14
| | | |
3 : - +
: + - +
-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.7 3.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 12.2 12.7
AB(m)
-70.00, 075) C—---- D (8700, -6100, 075)
[
-7000, -325) A-----B (8700, -6100, -3.25)
A —— > BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
012 014 0.67 0.58 0.90 1.25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 31/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.26 Facade 6m - 250 lux: Fyldt iso-lux

bane 250 lux

Beregningsnet . Facade 6m
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
ap:
S A/
B
_|_
N +
_|_
B
s +
<
|
I
3 7 + + + + + + + + +
-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 22 27 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 11.7 12.2 12.7
AB(m)
(7900, -7000, 075)  C----- D (8700, -6100, 075)
[
(7900, -7000, -325) A-----B (8700, -6100, -325)
A —— > BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.12 014 0.67 0.58 0.90 1:25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 32/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.27 Facade 6l - 250 lux: Grafisk tabel

bane 250 lux

Beregningsnet . Facade ol
Beregning . Belysningsstyrke (lux)

57

52

4.7

4.2

0.05

0.05

0.05

0.06

0.06 0.06 0.04

0.06

0.06

AC(m)
-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7

-1.3

-1.8

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.06

0.06

0.05

0.05

0.06

0.06

0.05

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06 0.06 0.04

0.06 0.06 0.04

0.06 0.06 0.04

0.06 0.06 0.05

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

o

i.

[=2]

Min/Mid
075

(84.00,

(84.00,

3 3.5 4 4.5 5 55
AB(m)

-10400, 000) C----- D (8450, -96.00, 0.00)
|

-104.00, -400) A----- B (8450, -96.00, -4.00)

Min/Max
0.66

6.5 7

Vedligeholdelsesfaktor
0.90

9.5 10 10.5

Skala
1:.25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 33/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.28 Facade 6l - 250 lux: Fyldt iso-lux

bane 250 lux

Beregningsnet . Facade ol
Beregning . Belysningsstyrke (lux)

4.7

4.2

0.04

AC(m)
0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7

-0.3

-0.8

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.06

Maximum
0.06

Min/Mid
0.75

0.05

AB(m)

(8400, -10400, 0.00) C----- D (8450, -96.00, 0.00)
|

(8400, -10400, -400) A-----B (8450, -96.00, -4.00)

Min/Max
0.66

0.05

0.06

Vedligeholdelsesfaktor

8.5

+

+

9.5 10 10.5

Skala
1:25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 34/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.29 Facade 6K - 250 lux: Grafisk tabel

bane 250 lux

Beregningsnet . Facade 6K
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
~
[te}
N
[te}
N~
<
~
<
ONObe 1 Nhe Q9
0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 YUMo T 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 A i
~
o™
N
o™
0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
~
N
~
N
o 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
~
~
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
~
o
~
o
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
i
s
@©
s
«
©
-0.6 -0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 29 34 3.9 4.4 49 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9 9.4 9.9 10.4 10.9 1.4 11.9 12.4 12.9
AB(m)
(7600, -12300, -010) C-----D (8250, -11200, -0.0)
[
(7600, -12300, -410) A-----B (8250, -11200, -410)
A —— > BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.06 0.06 0.88 0.82 0.90 1.25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 35/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.30 Facade 6K - 250 lux: Fyldt iso-lux

bane 250 lux

. Facade 6K
. Belysningsstyrke (lux)

Beregningsnet
Beregning

4.7

4.2

0.05

0.06

AC(m)
0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7

-0.3

-0.8

-0.6 -0.1 0.4 0.9

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.06

1.9

Maximum
0.06

Min/Mid
0.88

(76.00,

(76,00,

+

5.4 5.9 6.4
AB(m)

-123.00, -0.10) Commm- D (8250, -11200, -0.10)
|

-123.00, -410) A-—-— B (8250, -11200, -4.10)

Min/Max
0.82

Vedligeholdelsesfaktor
0.90

10.9

11.4

11.9

12.4

12.9

Skala
1:25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 36/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.31 Facade 6bp - 250 lux: Grafisk tabel

bane 250 lux

Beregningsnet . Facade 6bp
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
0
wn
e}
2 W eatae 17 £ W ata D1 WKatae 10 N fal a 10 N
IN\ULCT 17.J T\ULCT Z'1 I\ULT TO.U U S 1TI9.U
<
© 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07
)
o
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 .08
0
N
N
T 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.10 0.09 .08
g
<
: S,
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 .08
0
o
0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.09 0.08
o
0
=
b
o
1.2 07 0.2 03 1.3 33 38 48 53 5.8 6.3 6.8 83 8.8 12.3
AB(m)
-5400, -097) C-----D (12400, -4500, -097)
[
-5400, -447) A-----B (12400, -4500, -4.47)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.09 omn 0.80 071 0.90 1.25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 37/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.32 Facade 6bp - 250 lux: Fyldtiso-lux bane 250 lux
Beregningsnet . Facade 6bp
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
ﬁ Obhoe 10 Nheae O Weate 17 L W At Wate- 10 N a 100
UJVS 1TU UJS I IN\ULCT 17.J \ULCT \ULT 1T0O.U C 1TJ.U
<
E
3]
<
T
T
T + + + T
1.2 0.7 0.2 0.3 0.8 1.3 2.8 3.3 4.3 4.8 5.3 5.8 6.3 8.3 8.8 9.8 12.3
AB(m)
(1700, -5400, -097) C---—-- D (12400, -4500, -0.97)
[
(117.00, -54.00, -4.47) A--——- B (124.00, -45.00, -4.47)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.09 omn 0.80 071 0.90 1:.25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 38/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.33 Facade 6¢b - 250 lux: Grafisk tabel

bane 250 lux

: Facade 6¢cb
. Belysningsstyrke (lux)

Beregningsnet
Beregning

57

N T T T T
S
+ + + + +
3]
<
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
| | |
- + H-
3]
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
T -+ -+ -+ + +
8
- + H-
3]
N
o 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
= T + + + + T
| |
N~ | |
3]
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05
1 + + + -+ 1
3]
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05
| | | | | |
@©
©
-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 37 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 1.7 12.2 12.7
AB(m)
(14900, -79.00, -221) C-----D(156.00, -69.00, -2.2I)
[
(149.00, -79.00, -621) A-----B (15600, -69.00, -6.2I)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.05 0.06 0.78 0.69 0.90 1.25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 39/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.34 Facade 6¢b - 250 lux: Fyldtiso-lux

bane 250 lux

. Facade 6¢cb
. Belysningsstyrke (lux)

Beregningsnet
Beregning

4.7

4.2

3.7

3.2

AC(m)
1.2 1.7 2.2 2.7

0.7

0.2

0.04

0.05

0.05

-0.3

-0.8

-0.8 -0.3 0.2 0.7

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.05

1.7

Maximum
0.06

22

2.7

3.2

3.7

Min/Mid
0.78

4.2

4.7 5.2 57 6.2 6.7 7.2
AB(m)

(149.00, -79.00, -221) Cemmm- D (156.00, -69.00, -221)
|

(149.00, -79.00, -6.21) A-———- B (156.00, -69.00, -6.21)

Min/Max
0.69

7.7

8.2

8.7 9.2

Vedligeholdelsesfaktor
0.90

9.7

10.2

10.7

11.2

1.7

12.2

12.7

Skala
1:25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 40/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.35 Facade 6v - 250 lux: Grafisk tabel

bane 250 lux

: Facade 6v
. Belysningsstyrke (lux)

Beregningsnet
Beregning

AC(m)
-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7

-1.3

-1.8

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.05

o
o
(3]

0.05

0.05

0.05

0.05 0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05 0.05

0.05 0.05

0.05 0.05

0.05 0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

o
(=]
(3]

0.05

0.5

Maximum
0.05

25

Min/Mid
0.92

3.5 4 4.5 5 55 6 6.5
AB(m)

(120.00, -104.00, -206) C----- D (120.50, -94.00, -2.06)
|

(120.00, -104.00, -6.06) A----- B (120.50, -94.00, -6.06)

Min/Max
0.86

7.5 8

Vedligeholdelsesfaktor
0.90

8.5 9 9.5

10

11.5

Skala
1:.25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 41/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.36 Facade 6v - 250 lux: Fyldt iso-lux

bane 250 lux

Beregningsnet . Facade 6v
Beregning . Belysningsstyrke (lux)

AC(m)
0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7

-0.3

-0.8

A — > BVP528 A35-NB +LO

Middel
0.05

0.5

Maximum
0.05

25

Min/Mid
0.92

0.05

3.5 4 4.5 5 55 6 6.5
AB(m)

(120.00, -104.00, -206) C----- D (120.50, -94.00, -2.06)
|

(120.00, -104.00, -6.06) A----- B (120.50, -94.00, -6.06)

Min/Max
0.86

7.5 8

Vedligeholdelsesfaktor
0.90

8.5

9.5

10

10.5

11.5

Skala
1:.25

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 42/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify

Dato: 09-04-2021

3.37 Facade 6¢ - 250 Lux: Grafisk tabel

bane 250 lux

: Facade 6¢c paY =-90.00 m
. Belysningsstyrke (lux)

Beregningsnet
Beregning

17

16

15

14

13

12

11

10

< 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09
| F | | ¥ ¥ + +
0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09
+ + + i T+ 1 + +
—_ 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10
E + + + + + + 4 T + +
+ + + —
° 4 Obs1 Kobs-253
//0.18 /TN _0.16 0.15 | 0.14 0.13 0.12_| 0.11 0.10 | |
T+ tj -+ -+ ‘ -+ + + - 1 ‘ ‘
o 0.20 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11
T T T T T T T B
2 1 0 1 2 3 4 5 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
X(m)
A —— > BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
014 0.22 0.62 0.40 0.90 1:100
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 43/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg Signify

0400602844 _11 Forslag til lys - DS12193 KLIII/II Dato: 09-04-2021
3.38 Facade 6¢ - 250 Lux: Fyldtiso-lux bane 250 lux
Beregningsnet : Facade 6¢c paY =-90.00 m

Beregning . Belysningsstyrke (lux)

0.1 0.15 0.2

0.13 0.18

12

11

10

© —+ —+
<
+ +
N + +
E” + +
N
o Kobs 23
1 -
B BB
¥
2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
X(m)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
014 0.22 0.62 0.40 0.90 1100

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 44/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.39 Institution 2 - 250 lux: Grafisk tabel

bane 250 lux

Beregningsnet . Institution 2

Beregning . Belysningsstyrke (lux)
3]
S
3]
<
0.15 0.11 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18
| | | | | | | |
3]
0.16 0.12 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19
\ / T —+ -+ -+ | -+ —— -+ + | -+ T
5 | ‘ | H | H | H | | | H | | H i + + + + + + + + + + +
e "V 4
N \ VS T
N
= 0.12 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20
£ + - 4 + = = + + + + +
<C
3]
0.13 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20
+ + + + + + T + + + T
3]
. 0.14 0.19 0.19 ‘ 0.20 . 020 0.20 0.21 ‘ 0.21 0.21
= — i = i 1 i i == i 1/
@
| | | | |
| | | | |
-2.6 -2.1 -1.6 -1.1 -0.6 -0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 29 3.4 3.9 4.4 49 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9 9.4 9.9 10.4 10.9
AB(m)
(6600, -6200, 176) [ D (69.00, -5400, 176)
[
(6600, -6200, -224) A-----B (69.00, -5400, -224)
A —— > BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.18 0.21 0.65 0.54 0.90 1:25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 45/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.40 Institution 2 - 250 lux: Fyldt iso-lux bane 250 lux
Beregningsnet . Institution 2
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
§
B
%
~ H I I I H + + + +
5 -
+
+
-2.6 -2.1 -1.6 -1.1 -0.6 -0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 29 3.4 3.9 4.4 49 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9 9.4 9.9 10.4 10.9
AB(m)
(66.00, -6200, 176) [o— D (69.00, -5400, 176)
[
(6600, -6200, -224) A---—--B(69.00, -5400, -224)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.18 0.21 0.65 0.54 0.90 1:.25
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 46/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.41 Facade 6¢q - 250 lux: Grafisk tabel

bane 250 lux

Beregningsnet
Beregning

. Facade 6cq
. Belysningsstyrke (lux)

ODhbhao 2 W atae DD W ate D4 L
UJS J I\ULT 24 IN\ULT Z1.V
N
0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 T 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12
| L/ I
0.|16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.|12
€ O.|16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 o.|12
g
< 0.|16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.|13
0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13
o
o
®
¥
©
©
N
3 -2 1 0 2 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
AB(m)
(9700, -2800, -095) C-----D(110.00, -1050, -0.95)
[
(9700, -2800, -245) A-----B (11000, -1050, -245)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
014 0.16 0.86 074 0.90 1:50
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 47/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLIII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.42 Facade 6¢q - 250 lux: Fyldt iso-lux bane 250 lux
Beregningsnet . Facade 6cq
Beregning . Belysningsstyrke (lux)
<
” % — % % — % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
E
3]
<
+ + + -+
—+ + +
5
3 -2 1 0 1 2 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24
AB(m)
(9700, -2800, -095) C----- D (110.00, -1050, -0.95)
[
(9700, -2800, -245) A-----B (11000, -1050, -245)
A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
014 0.16 074 0.90 1:50
Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 48/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

3.43 Jernbane omrade -250lux: Grafisk tabel

bane 250 lux

Beregningsnet : Baneomrade

Beregning . Belysningsstyrke (lux)

{

5

b

s

&

S

AR ARAA AN
o |b /
© 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07] 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.21 0.21 0.21 0.20 i 0.19 0.18 0.18 0.17 0.12 0.15 0.14 0.14 0.12
0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.15 0.17 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.22 ‘ 0.21 0.20 0.19 0.18 0.13 0.17 0.16 0.15 0.14
- —+ —+ —+ —+ —+ —+ — — — —+ —+ o —+ — — —+ — —+ +/ —+ —+ —+
€ 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.14 0.16 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.26 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19 0.14 0.18 0.17 0.17 0.16
= - —+— —+ —+ —+ —+ —+ —+ —+ —+ —+ J —+ 4 Nees —+ —+ —+ = —+ —+— —+ -
2 0.02 0.02 003 0.03 0.03 0.04 005 0.06 007 0.09 0.1 0.13 0.15 0.17 020 0.22 0.2 027 028 MOﬁS 027" |y ﬁ 026 024 021 020 015 0.19 0.18 0.17 0.7
| 11 | [N | | | I | Il 1 1 X | I [} 1 | | | | | | |
- 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 012 —0.14 0.1 0.1@:@:}:&021 0.24 0.27 0.29 0.30 0,341 10 2ot O.ZMO.ZGHHHHHHHO.ZQMO.ZZ 0.15%020 oImmmm(R [ anmmmm— 0.18H—‘+H0.1‘ w:
| | | | | | | | | | | | | | | | '\‘ | | | | | | | | | |
\ L ’P
4’}

3 l‘

g

N

]

3

3 V

3

8 -3 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157
AB(m)
(-30.00, 13000, 500) C----—- D (8500, 3200, 5.00)
[
(-30.00, 130.00, -0.50) A--——- B (8500, 3200, -0.50)
A —— > BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
0.14 0.31 012 0.06 0.90 1:300

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 49/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg Signify

0400602844 _11 Forslag til lys - DS12193 KLIII/II Dato: 09-04-2021
3.44 Jernbane omrade -250lux: Fyldt iso-lux bane 250 lux
Beregningsnet : Baneomrade

Beregning . Belysningsstyrke (lux)

0.05 0.15 0.25

0.1 0.2 0.3

33

28

23

18

13

8

AC(m)

-12

-17

-22

-27

-32

-8 -3 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157

(-30.00, 13000, 500) C----- D (8500, 3200, 500)
|

(-30.00, 13000, -050) A-----B (8500, 3200, -0.50)

A ——> BVP528 A35-NB +LO
Middel Maximum Min/Mid Min/Max Vedligeholdelsesfaktor Skala
014 0.31 012 0.06 0.90 1:300

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3 Side: 50/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg Signify
0400602844 _11 Forslag til lys - DS12193 KLIII/II Dato: 09-04-2021
4. Armaturdata
4.1 Projektarmaturer
OptiVision LED Lysstyrke diagram (candela/1000 lumen)
(o] (0} (o] (o] (0}
BVP528 1xLED2220/740 OUT T15 100K A35-NB +LO 120 1507 1807 150 120
Virkningsgrader
Nedad . 0.60
Opad : 0.00 o o
Total . 0.60 % %
ULR : 0.000
Forkobling . N/A
Lysstrom . 222600 Im
Armatureffekt : 1500.0 W 60° 60°
Malekode : LVM2047300
CIE Kode : 96100 100100 60

Bemeaerk: Armaturdata er ikke fra database.

C =1800
C =270° Imax

30°
c= o°
Cc= 90°

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side:

51/52



Kunstgraesanlaeg Jaegersborg
0400602844 _11

Forslag til lys - DS12193 KLII/II

Signify
Dato: 09-04-2021

5. Installationsdata

51 Oplysninger

Projektarmaturer:
Kode Antal Armaturtype

A 18 BVP528 A35-NB +LO

Teendingstrin:
Kode Teendingstrin

1 bane 125 lux
2 bane 250 lux

5.2 Armaturposition og -orientering

Lyskildetype
1* LED2220/740 OUT T15 100K

Lysstrgm (lm)
1*222600

Antal og Position Sigtevinkler Taendingstrin
kode ) )

X (m) Y (m) Z(m) Rot.  Tilt90 TitO 1 2
1*A -38.42 -0.67 18.20 -354 66.7 00 - +
1T*A -38.42 0.67 18.20 354 66.7 00 - +
1*A -38.37 -4449 18.20 474 671 00 + +
1*A -38.37 0.05 18.20 -0.2 66.3 00 + +
1T*A -3837 4449 18.20 -474 671 -00 + +
1T*A -38.26 -45.37 18.20 229 65.7 00 - +
1*A -38.26 45.37 18.20 -229 65.7 -00 - +
1*A -3816 -46.10 18.20 12.0 64.6 00 + +
1T*A -38.16 46.10 18.20 -12.0 64.6 -00 + +
1*A 3816 -46.10 18.20 168.0 64.6 -00 + +
1T*A 38.16 46.10 1820 -168.0 64.6 00 + +
1*A 3826 -4537 18.20 1571 65.7 -00 - +
1T*A 38.26 4537 18.20 -157.1 65.7 00 - +
1*A 3837 -4449 18.20 132.6 671 -00 + +
1*A 38.37 0.05 1820 -179.8 66.3 00 + +
1*A 3837 4449 1820 -1326 671 00 + +
1T*A 38.42 -0.67 1820 -1446 66.7 00 - +
1T*A 38.42 0.67 18.20 144.6 66.7 00 - +

Signify BV. - CalcuLuX Area 7.11.0.3

Side: 52/52
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Oversigtskort

Malforhold 1:5000
26-05-2021
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Oversigtskort over Natura 200-omrade og § 3-natur

beskyttelsesomrader (MST)
— W] Naturbeskyttelse og kulturarv

— [/ Naturbeskyttelse og ="
Natura2000, Jagt- og Vildt

M == Beskyttede vandlgb (NBL

>
§3)
¥ & Beskyttede naturtyper N
(NBL§ 3)
Ingen
Eng
Hede
Mose
D Overdrev
Strandeng
N se
@ [£] NATURA 2000 - 1
Fuglebeskyttelse
™ [ NATURA 2000- X
Habitatomrader
Ramsar omrader >
[] Natur- og vildtreservater >

A Hem 32 Kortlag
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b O : J W ’ 3 LH © Geodatastyrelsen © Geo
m Data leveret af Geo - Kontakt data@geo.dk Projekt: Print template

-

Emne: Udkast til print template (2 linier pa
Brug af servicen og ansvarsfraskrivelse emne)

cen, er brugerens eneansvar. Geo har intet ansv vicens rigtighed eller palidelighed eller eventuelle tab eller - Side: -
ig etf ansvar for mulige krav fra tredjemand, som brugeren matte bliver stillet overfor nnes brug af eller tillid til de data, som tilgas. Rapport: ide: Rev:
) L B , e o A R o o R i ) o XXX 12 XXX
Data bliver stillet til radighed "som beset" uden nogen garanti for rigtighed eller egnethed. Geo garanterer t de data eller oplysninger, som er omfattet af ser fuldsteendige eller korrekte.

Geo Kebenhavn, Maglebjergvej 1, 2800 Kgs. Lyngby, +45 4588 4444 | Geo Aarhus, Sgdalsparken 12, 8220 Brabrand, +45 8627 3111, geo@geo.dk, CVR. 59781812




Modelomrader Potentialekort Jordartskort 1:25.000 og 1:200.000
— Potenfisinier Q) Pejlepunkt, pejing I Stattepunit, pajing Pastglaciale lag Senglaciale lag Glaciale Iag - fortsat
Madel- Geo's Andre Valgt B P Fersoanzsgne Bl - sosmndss M - Mornesit
databasen madeller Frycdeller el Pesticidkort Grenseverd (seneste 5 ar) B Fs. Ferscandssand P 1s-sedievantsant [l WL Woreeee
Almene vandvarker Almene vandforsyningsboringer F1- Farshyandesil Ti. Emekvandssi U MY - vskgends ynds
A5 Under O Under FL - Fersiandsier TL- Srsitsvandsber R mez‘:;fms
Boringer i GeoAtlas Live @  Energinet A o ® oo I T —
. srmalivandid oy . B
'. . (Geo COWI ) - FT - Famskvanielan - VG- Salivandsgns m KL - Kabmoemneler
@ ® upier (GEUSIHiGiGeo) @ EK Jordforurening - " et S-St mergacilelag
@ O HoFOR ® swEco Kendskab fil aktiviteter, Dokurnentation Rl R Bl 7 Ferandstany
. Rﬂgiﬂr‘l Ilaclt & Rﬂm‘l Sﬁ"aﬂﬂ . 0J MI'JB' & GeoTeknik S;L::-:I mgﬁ?ﬁm E;::EJEHIW - FJ - Dk & myremals - Y7 Satdi 0 - Balteendsgnis
nap > - FHG - Detagrus Marginalo siaciala lag 25 - Salvandssand
Jupiter boringer FHS - Deltazand 70 - s L - Sabvandsker
P ¢ Diverse Geo fagkort — - - it
& Vandboring () Miljsboring ) - . : Bl = e
Hindringer Tykkedse af postglacidle  Terrsannas grundiand b 1o samens BY - Bporirdde
i Geoteknisk boring (] Anden boring i aflejringer ¢ [ Fir ¥ B Ho-sanandegns B 2 '
D » A Jfl‘.i S . £ =] | HE - Salteandssand i TV - Vekanrde bag al %0 - Fersivand
. Rastofboring Sleylel boring 3 L (o b s 7 2 S — Issasadimentsr HAW - Fiere
@  Ukendtlomalianvendelse ol Y e T N— T — Th- Torisk g
HP - Sahmndsgyge - 05 - Smaliandssnd © Rh-Rimtolgay
GERDA geofysiske data Geomorfologi, 1:200.000 (@5t og Syddanmark) T~ Safbndokars T E— LRk Lukbe ke
. Log Skytem - ;;;?"":E:H B Eidre morenefiade [ W - Wessiende bhnce [ R R ——— A LBL - Jordsired
Wenner Sehlurbanger 5 Haduslntts Kil SUACHELR il »
Salemik TEMU ’ [ P Hedesletie docisdandskab Fiywescand's lade HE0 - Salwancs skaljns ':'”'ﬁ::'_;f:: o-F
B Orurin Ernaionsde| Spaiedal ¥ - Hizaed Bl o v . Lienc g, cpiy=ninger
Paces MER S— - Teragl ferskvandsse mangs
Pacep MRS s Heevet senglacial flade Tariagt marint farand ES - Fiywsans B - Moreresnd 144~ Inges sdgangsm|
B Dodstanskad B Hixvet senglacial strandid £ Arwopogent kandskah
Vandindvindingsanl B Dot Al = Danmarks undergrund, 1:1.000.000, Vary 1992
anaindvindingsaniag — mcbailic Sirandvold 1 Kk massiv nma unaergrundg, 1.1. " , warv
A vandvadk A Ehven [ —— Marin flace Tidevarcsfade Stratigrafi
A\ Enkelvandvark A Andat e et s S Ty Plioesen (sand & les) Medre Krid (kalk & grensand)
A erkvand Begravede dale Havbundssedimenter, 1:250.000 SNSRI — oo i
sending IR s“bc::m: ':;‘::' My Lisenle | Nedre-Mioczen (sand, ler & brunkul) Trias (sandsten]
Halt begrawve Delvist bagravat 3 ent m o : B Perm (harbanater & salt)
, i . (Vandmt skraverirg)  [Lodret sheasering) igoczn (glimmer-sand) 7 :
Almene vandvasrker og vandforsyningsboringer . x W oo angymu ISz | Eocen (plastisk ler & meler) Kambra-Silur (Alun Skifer)
A Alment vandvaerk ir_jﬂﬂdnkumm[ i - Muddy sand = Dustsmary cay and sil B Paleoceen (plastisk ler & mergel) Prakambrium {granit & gnegs)
E ) : . 3 — ikt fa Sedi k ; :
@ Amen vandiorsyningsboring, aktiv @  @vrige vandboringer }5’5 —— 1§ is‘:ﬂ I R Dianien {bryozokalk & find) Geologiske symboler
5. okumeniers] £ ¢ i o i T ;
® Almen vandforsyningsboring, sleffet o 1) I Bure Kt (skrivekridt) — Forkasining
a . . .
w Data leveret af Geo - Kontakt data@geo.dk Projekt: Print template
Brug af servicen og ansvarsfraskrivelse Emne: ;Jr?]l:]aes)t til print template (2 linier pa
Beslutninger, handlinger eller udeladelser af brugeren i forhold til de data, som er indeholdt i servicen, er brugerens eneansvar. Geo har intet ansvar for servicens rigtighed eller palidelighed eller eventuelle tab eller
krav, som matte opsta ved brugerens anvendelse af servicen. Geo frasiger sig ethvert ansvar for mulige krav fra tredjemand, som brugeren matte bliver stillet overfor for dennes brug af eller tillid til de data, som tilgas. | Rapport: Bilag: Side: Rev:
Data bliver stillet til radighed "som beset" uden nogen garanti for rigtighed eller egnethed. Geo garanterer ikke, at de data eller oplysninger, som er omfattet af servicen er fuldsteendige eller korrekte. XXX XXX 212 XXX
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Jaegersborg Boldklub
Vurdering af stgj fra fodbold pa ny kunstgreesbane
Rapport nr. djmg2136-3

Rekvirent: DJ &Co for DJ-Co Sag: 16093
Gentofte Kommune
Jagersborg Boldklub
Kontakt: C L Ibsens Vej 70
Henrik S. Andersen, DJ & Co 2820 Gentofte
Dato: 8/11-21
Rapporttype: Orienterende beregning
Malemetode: Miljestyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern stej fra virksomheder"
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Version: 3
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DJ Miljg & Geoteknik www.dj-mg.dk Seniorspecialist Annelin Enggaard
Falkevej 12 T: 2594 0666 T: 2985 7028

3400 Hillergd cvr: 33779402 E: aen@dj-mg.dk


mailto:ale@mlja.dk

djmg2136-3 Jegersborg Boldklub. Beregning af stej fra fodbold pa ny kunstgrasbane

Resume

I forbindelse med planer for omlaegning af eksisterende traeningsfodboldbaner med naturligt graes enskes
beregning af stgj i nyt scenarie, hvor den ene grasbane erstattes af ny bane med kunstgras. Omradet med
graesarealet, der skal omlaegges ses pa rapportens forside. Omrédet er placeret ved klubhuset i den ostligste
del af klubbens omrade med direkte skel til S-banen.

Der er udfort beregninger af stgj fra fodbold pa planlagt ny kunstgrasbane for to scenarier hhv. med og uden
treening/opvarmning pa optionsarealerne nord og syd for selve fodboldbanen. Beregningerne tager
udgangspunkt i "Klgvermarksrapporten” (Miljeundersegelser for Kebenhavns Kommune ”Klgvermarken —
Miljeundersogelse. Stej, belysning og kunstgraesbaner”, udarbejdet af Rambgll 1 2007)

Beregningerne viser, at der ved de mest stejbelastede boliger (villaer pa Tjernegérdsvej) vil vaere en
stajbelastning pa op til 48 dB(A), midlet over én time, nar optionsarealerne ikke benyttes. Hvis
optionsarealerne benyttes, sa stiger de hgjeste stgjniveauer, s stgjen bliver op til 51 dB(A).

P4 modsatte side af S-banen vil stgjbelastningen ved etageboliger (Smakkegardsvej 85-87) og raekkehuse
(Smakkegérdsvej 89-95) vaere op til 46 dB(A) uden optionsarealerne og 49 dB(A) nér optionsarealerne ogsa
udnyttes. De beregnede stgjbelastninger overskrider de vejledende graenseverdier for stegj fra virksomheder
med op til 11 dB. Stejbelastningerne er i alle beregninger mindre end de 55 dB(A), der i 2007 i
”Klgvermarksrapporten” blev fundet at vere acceptabelt.

For at undersegge mulighederne for at dempe stejen er der for begge scenarier udfert beregninger med 4
meter hgje stgjskerme, placeret gst og nord for den nye bane. Beregningerne viser, at serligt i omradet mod
ost/Tjernegardsvej er det muligt at opné effektiv afskeermning med den 4 meter hegje skaeerm. Mod
nord/Smakkegardsvej opnéas noget mindre skaeermvirkning.

Ved vurdering af om den éne eller begge skaerme skal realiseres, ber det overvejes, at der i omrédet ogsa er
stgj fra S-banen. Samtidig rader Jeegersborg boldklub over flere traeningsbaner, hvorfra der ogsa ma
forventes stoj fra boldspillere og treenere. Endelig er der tale om, at en eksisterende bane med natuligt grees
erstattes ned en kunstgrasbane. Ved samme aktiviteter giver @ndringen i sig selv ikke anledning til
vasentlig eget stgj, midlet over én time i aftenperioden.
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2 Formal og baggrund

I forbindelse med planer for omlaegning af eksisterende treeningsfodboldbaner med naturligt graes enskes
beregning af stgj i nyt scenarie, hvor den ene grasbane erstattes af ny bane med kunstgraes. Omradet med
graesarealet, der skal omlaegges ses pa Figur 1, herunder. Omradet er placeret ved klubhuset i den ostligste
del af klubbens omréde med direkte skel til S-banen.

Tegnforklaring

l:l Bygning

My boldbane med kunstgraes

[ watriker

=
i
.

2

ey 5
\\\\\\\\\\\.‘.l\\‘\ 5

A R 7 .
Figur 1 Oversigtskort med placeringen af de nuveerende boldbaner, den planlagte kunstgreesbane og de omliggend
ejendomme. Vist pd lufifoto fra 2019.
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3 Stojgraenser for boldspil

Stejgranser fastsattes af tilsynsmyndigheden, Gentofte Kommune. Ofte fastsattes stgjgraenserne iht.
Miljestyrelsens vejledende grensevardier for stej fra virksomheder, men der findes ingen vejledende
grenseverdier for stej fra brugere af boldbaner.

Stej fra fodbold er undersogt og dokumenteret i Miljoundersegelser for Kebenhavns Kommune
”Klagvermarken — Miljeundersggelse. Stgj, belysning og kunstgraesbaner”, udarbejdet af
Rambell 1 2007, herefter benavnt “Klevermarksrapporten™. Jf. rapporten viser en rekke kommuners
erfaringer, at boldbaner sjeldent giver anledning til veesentlige stojproblemer. Ud fra dette angives i
rapporten et forslag til en stejgraense pa 55 dB(A) ved de nermeste naboer. Der er flere afgorelser fra
Natur- og Fadevareklagenavnet, der stadfester, at Miljostyrelsens vejledende granser for stoj fra
virksomheder kan overskrides med 5-10 dB(A), hvis det er undersogt om stgjen fra fodbold kan
nedbringes ved at

e gge afstanden mellem boldbaner og boliger

e piabyde begrensninger i brugen af de boldbaner, der ligger neermest boligerne

e ctablere en stgjskaerm mellem boldbanerne og boligernes udenders opholdsareal

Omkring boldbanerne er der forskellige typer boliger, erhverv og institutioner, se Figur 1.

e Den mest stgjfalsomme arealanvendelse er villaer og rekkehuse i én og to etager. Dvs. at den
faktiske anvendelse svarer til omradetype 5 Omrader for aben og lav boligbebyggelse i tabellen
pa side 15 i Miljostyrelsens vejledning 5/1984 "Ekstern stej fra virksomheder". Den vejledende
stojgraense for stej fra virksomheder i aftenperioden (18:00-22:00) er 40 dB. Denne graense er
ogsa geeldende lordag eftermiddag (14:00-18:00) samt pa sendage (7:00-18:00). I dagperioden
pa hverdage (7:00-18:00) og lerdag formiddag (7:00-14:00) er stajgraensen 45 dB. Der spilles
ikke bold om natten (22:00-7:00)

o Idet folgende vurderes stojen i forhold til aftenperioden, hvor der spilles bold og hvor
stgjgraensen er mere restriktiv end 1 dagperioden.

e Ved etageboligerne er stgjgraensen i aftenperioden 5 dB lempeligere end for villaerne. Dvs. at
greensevardien for stej fra virksomheder er 45 dB

e Det vurderes, at erhverv, skoler og daginstitution ikke er felsomme for stoj fra boldspil

4 Beregningsforudsatninger

Beregningerne er udfert jf. Miljostyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern stoj fra
virksomheder". I praksis er beregningerne udfert med SoundPLAN vers. 8.1, senest opdateret 27/4-
2020. Beregningerne er udfert med 5. ordens refleksioner efter metode GPM 2019. Bygninger 1
modellen er jf. beregningsmetoden modelleret med et refleksionstab pa 1 dB(A).

Der er udfort beregninger af det A-vaegtede stgjniveau, midlet over én time, Lacg,1n, der er
referencetidsrummet i aftenperioden (18:00-22:00) alle ugens dage. Men hvis det forudsattes, at samme
driftsintensitet gentages 1 hver time, hvor der er trening/aktivitet pa banerne, sd vil der vaere samme
stgjbelastning over de gvrige referencetidsrum, der er leengere.

Stej ved boliger vurderes i akustisk frit felt, dvs. uden refleksionsbidraget fra boligens egen facade.
Stejen pd facaderne er beregnet uden refleksion fra “egen facade”, og angivet i punkter pd facaderne.
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5 Terraen

Terraendata (bygninger mm) er indhentet fra kortforsyningen.dk. Terreenhgjder er modelleret ud fra Den
Danske Hejdemodel, DHM. Terranet er overalt omkring banerne regnet som akustisk absorberende, fx grus
eller graes. Pa fodbold- og multibaner er terraenet ogsa forudsat at veere akustisk absorberende (Terraenfaktor,
G=1). Asfalt og flisebelagte arealer er forudsat af veere akustiks harde. Afgreensningen af hardt og
absorberende terren fremgar af Bilag 3a.

6 Kildestyrker og driftsforudsaetninger for stgj fra fodbold

Det er forudsat, at der er tale om traening, og at der derfor ikke er afgerende stgj fra evt. publikum.

I afgorelse fra Natur- og Miljeklagenavnet, dateret 19. december 2013, vedrerende kunstgrasbane 1
Gentofte fastslds det, at kildestyrken for stej fra fodbold fra Klevermarksrapporten kan bruges som
grundlag for beregninger af stoj fra fodbold pd kunstgraes. Derfor anvendes kildestyrken fra rapportens
side 35, Tabel 3 Kildestyrker for en fodboldbane. Middel af alle”, hvor Lwa=102.1 dB(A). I rapporten
er der ikke angivet oplysninger om spektre og kildehojde. DJ Miljo & Geoteknik vurderer, at det er
rimeligt at anvende et spektrum for rdbende mennesker, og en kildehejde pa 1,5 m. Jf. sken, angivet i
Klgvermarksrapportens afsnit 6.1 ”Brug af boldbaner til treening og kampe” side 25, regnes der med 75
% aktivitet pa fodboldbanerne i labet af hver time.

Vurdering af stej fra treening/opvarmning pa optionsarealerne nord og syd for fodboldbanen

I de generelle anvisninger i den tyske retningslinje VDI 3770:2012-09 ”Emissionskennwerte von
Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen™ anferes det, at afstanden mellem taler og lytter er afgerende
for, hvor hejt der rébes. DJ-MG er enig i denne vurdering. Da de lengste afstande pa treeningsarealerne
er ca. 68 meter, hvor fodboldbanen er ca. 105 meter er det ikke nedvendigt at rdbe helt s& hejt for at
blive hert pé optionsarealerne. Derfor anvendes en afstandsbetragtning, sa der i beregningerne anvendes
en kildestyrke, der er 4 dB(A) lavere end kildestyrken for fodboldbanen.

Anvendte kildestyrker i Scenarie 1 med fodboldbane uden stojbidrag fra optionsarealer
I beregningerne regnes med folgende kildestyrker.
1. Scenarie 1 kun stgj fra fodboldbanen
e Fodboldbane: Lwa = 102,1 dB(A). Drift: 75% af hver time

Anvendte kildestyrker i Scenarie 2 med fodboldbane og bidrag fra begge optionsarealer
2. Scenarie 2 Stgj fra fodboldbanen og samtidig treening/opvarmning pa optionsarealerne nord, og
syd for fodboldbanen

e Fodboldbane: Lwa = 102,1 dB(A). Drift: 75% af hver time
e Optionsareal nord: Lwa = 98,1 dB(A). Drift: 75% af hver time
e Optionsareal syd: Lwa = 98,1 dB(A). Drift: 75% af hver time

DJ-MG bemarker, at stoj fra boldspil vil variere meget athengigt af, hvem der treener/spiller og
hvordan der traenes/spilles.
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7 Tillaeg for stojens kararakter, tone- eller impulstillaeg

Ved vurdering af stgj fra virksomheder skal det vurderes, om stgjen fra virksomheden frembringer serligt
generende stgj med indhold af toner eller impulser. I sa fald skal der tillegges +5 dB til det beregnede
energiekvivalente stgjniveau, Lacq ved fastleeggelsen af stgjbelastningen, L,. Det samlede tillaeg for toner og
impulser kan hejst vaere +5 dB.

I Klegvermarksrapporten (s. 34) vurderes det, at der ikke er tydeligt herbare toner eller impulser i stej fra
fodbold. Derfor forenkles vurdering af stej fra fodbold til blot at omtale Laeq der er lig stejbelastningen, L,
nar der ikke er noget tilleg.

8 Usikkerhed

Jf. Miljestyrelsens vejledning 5/1984 "Ekstern stoj fra virksomheder" sé er det almindelig praksis, at der ikke
tages hensyn til usikkerheden i plansituationer. Til orientering kan det oplyses, at stej fra menneskelig
aktivitet er beheeftet med forholdsvis stor usikkerhed, dvs. 5-10 dB(A).

9 Forslag til stejafskaermning
Der er for begge scenarier udfert beregninger hhv. med og uden stgjafskeermning.

Det regnes pa et forslag til to stgjskeerme, placeret hhv. mod boligerne pa Smakkegérdsvej og mod boligerne
pa Tjernegérdsvej. Begge stgjskeerme er 4,0 meter hgje og deres placeringer og hgjder ses i Bilag 2a.

Det er forudsat, at stgjskaermene er absorberende, dvs. typisk med overflade i 4ben mineraluld, beskyttet af
vejrbestandig tekstil. Stojskeermene skal have en lydreduktion, der er sa kraftig, at den stej, der gar igennem
skaermen er uden betydning i forhold til den stgj, der gar over og omkring skaermen. Dette kan
imadekommes for langt de fleste kommercielle stojskeerme fra fx Noistop, Lemming Hegn eller Noisecare.

10 Beregningsresultater
Beregningsresultaterne i bilagene er angivet som det A-vagtede energiekvivalente stegjniveau, Lacq ref 20
pPa. Lacq er midlet over én time, der er referencetidsrummet i aftenperioden.

Beregningsresultater ses i
e Bilag la Scenarie 1 Fodbold pa den planlagte kunstgraesbane
o Uskermet
e Bilag 1b Scenarie 1 Fodbold pa den planlagte kunstgraesbane
o Skermet med 4 m skeerme

e Bilag 2a Scenarie 2 Fodbold pé den planlagte kunstgrasbane og optionsarealer
o Uskarmet

e Bilag 2b Scenarie 2 Fodbold pa den planlagte kunstgraesbane og optionsarealer
o Skaermet med 4 m skeerme
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11 Vurdering
Der er udfort beregninger af stgj fra fodbold pa planlagt ny kunstgraesbane hhv. med og uden samtidig brug
af optionsarealer nord og syd for selve fodboldbanen.

Beregningerne viser, at hvis optionsarealerne ikke anvendes, og der ikke etableres stejafskermning, sé vil
stejen ved 1. sals facade til den mest stgjbelastede bolig, villa Tjernegérdsvej 19, vaere 48 dB(A) midlet over
én time. P4 modsatte side af S-banen vil stgjbelastningen ved etageboliger (Smakkegérdsvej 85-87) og
reekkehuse (Smakkegardsvej 89-95) vare op til 46 dB(A).

Det skal her bemeaerkes, at de beregnede stgjniveauer er en middelveerdi over én time, hvor stgjen antages at
udstrales jevnt fra hele fodboldbanen. I virkeligheden flytter stojkilderne sig rundt, og stegjen varierer kraftigt
i niveau. Derfor kan der kortvarigt opleves betydeligt hgjere niveauer, hvis spillerne er teet pa, nar de raber.

Der har tidligere veare spillet fodbold pa omrédet, det nye er, at natuligt graes skiftes ud med kunstgraes. For
de samme aktiviteter ma det forventes, at stgjen fra spillerne i labet af én time er nogenlunde uaendret. Men
ved omlegning til kunstgraes bliver det mere attraktivt at spille flere timer, da banen i hejere grad er klar,
uanset vejret.

11.1 Vurdering af stgjen nar optionsarealerne ogsa anvendes

Hvis optionsarealerne ogsé anvendes s vil stgjbelastningen ved de mest stgjbelastede boliger (villaerne
Tjernegardsvej 17 og 19) stige med 3-6 dB(A) og vere op til 51 dB(A) ved begge villaer. P4 modsatte side
af S-banen vil stgjbelastningen ved etageboliger (Smakkegardsvej 85-87) og raekkehuse (Smakkegardsve;j
89-95) stige 3-4 dB, sé stejbelastningen bliver op til 49 dB.

11.2 Vurdering af virkning af stgjafskaermning
Begge scenarier er beregnet med to uathaengige, 4 meter hgje stgjskaerme mod hhv. gst og nord.

Skaermen mod est demper stgjen ved villaerne pé Tjernegardsvej med 5-11 dB(A), og er effektiv béde i
haver og ved facader. I lytteforseg vil de fleste mennesker opleve en dempning pa 8-10 dB(A) som en
halvering af stgjen. DJ-MG vurderer, at de fleste borgere vil opleve en vasentlig dempning af lyden af rab
fra fodboldspillerne, hvis skaermen etableres.

Skeermen med nord demper stgjen ved etageboliger og raekkehuse med 5-7 dB(A) i stueplan, samme
dempning vil opleves p& opholdsarealer pé terreen. Men for facader pé 1. og 2. etage er skeermvirkningen
noget mere begranset, 1-3 dB(A). For vedvarende stgj vil de fleste opleve 3 dB(A) som en tydeligt herbar
dempning, og i et lytteforseg, hvor vedvarende stgj @ndres stepvis, er 1 dB(A) en netop herbar deempning.
DJ-MG vurderer, at pa terren og i stueetage, sa vil de fleste opleve, at skeermen mod nord giver en tydeligt
herbar dempning af rab fra fodboldspillerne. Men pé 1. sal og hgjere, vil skaermen kun give minimal
dempning af rabene fra fodbolspillerne.

11.3 Vurdering af stojskarmene i forhold til stgj fra S-banen

Ved vurdering af stgj ved boligerne pé begge sider af S-banen, er det vaesentligt, at S-toget er en kraftig
stejkilde. Mod nord/Smakkegérdsvej kan det virke “sert” at opsette en skeerm mellem fodboldbanen og S-
toget, i stedet for mellem S-toget og boligerne. Det skal her bemarkes, at DJ-MG har kendskab til sager,
hvor borgere oplever gener fra reflekteret lyd fra absorberende stgjskeerme. Dette selv om vi teoretisk kan
beregne, at bidraget fra refleksionerne er uden betydning sammenlignet med den direkte stgj fra trafik.
Derfor kan vi ikke uden videre anbefale stgjskaermen nord for fodboldbanen.

/lA d_j-mg Side 8 af 9



djmg2136-3 Jegersborg Boldklub. Beregning af stej fra fodbold pa ny kunstgrasbane

Skarmen ost for fodboldbanen star i en vinkel, hvor vi ikke kan udelukke, at nogle borgere pé
Tjernegérdsvej, vil kunne opleve refleksioner af stgjen fra S-banen. Refleksionerne vil i en teoretisk
beregning have et meget lavt stgjniveau.

11.4 Stgj fra de gvrige traeningsbaner hos Jagersborg Boldklub
Stegjberegningen omfatter kun stgj fra den planlagte nye kunstgraesbane. Klubben har flere baner, der ogsa
bidrager med stgj i omgivelserne, uanset om der spilles pa kunstgras eller naturgraes.

12 Konklusion
Se rapportens resumé pa side 2

13 Bilagsoversigt

Bilag 1a Stejberegning kunstgraesbane. Scenarie 1. Uskarmet
Bilag 1b Stgjberegning kunstgrasbane. Scenarie 1. Skaarmet 4m
Bilag 2a Stejberegning kunstgraesbane. Scenarie 2. Uskaermet
Bilag 2b Stgjberegning kunstgrasbane. Scenarie 2. Skaermet 4m

Bilag 3a Terreenhgjder og skarmdetaljer
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djmg2136-3 Bilag 1a
Jaegersborg Boldklub
Staejberegning kunstgreesbane

Scenarie1 Uskaermet
Staejkonturer 1,5 m over terraen og
Facadestgjsniveauer for mest stgjbelastede etage

3\95 . . .
Beregnede stgjkonturer inkl. refleksion
9-9 fra alle bygninger
46 Punktberegninger og facadeniveauer
uden refleksion fra egen facade
) 46

Te

«Q

nforklaring
Bygning
Arealkilde

O

Terreendefinition

Punktberegning, mest stgjbelastede etage
Punktberegning 1,5 m ot

Matrikler

Husnumre angivet med kursiv

/]
[Jee[]| |

0S

Stajniveau
LAeq, Evening
dB(A)
<= 40
20 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
% 65 < <= 70
% 70 <
Udskrevet
60 80 10?n 5 08-11-2021
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djmg2136-3 Bilag 1b
Jaegersborg Boldklub
Staejberegning kunstgreesbane

Scenarie1 Skeermet 4m
Staejkonturer 1,5 m over terraen og
Facadestgjsniveauer for mest stgjbelastede etage

Beregnede stgjkonturer inkl. refleksion
fra alle bygninger

Punktberegninger og facadeniveauer
uden refleksion fra egen facade

Tegnforklaring
Bygning
¢ Arealkilde
Terreendefinition
O Punktberegning, mest stgjbelastede etage
O Punktberegning 1,5 m ot

—
I:l Matrikler
'

Stgjskaerme

0g

Husnumre angivet med kursiv

Stajniveau
LAeq, Evening
dB(A)

<=

20 < <= 45
45 < <=

50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <
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djmg2136-3 Bilag 2a
Jaegersborg Boldklub
Staejberegning kunstgreesbane

Scenarie2 Uskaermet + fodbold pa optionsareal
Staejkonturer 1,5 m over terraen og
Facadestgjsniveauer for mest stgjbelastede etage

Beregnede stgjkonturer inkl. refleksion
fra alle bygninger

Punktberegninger og facadeniveauer
uden refleksion fra egen facade

Tegnforklaring
Bygning
| Avealkilde
Terreendefinition
O Punktberegning, mest stgjbelastede etage
O Punktberegning 1,5 m ot

I:l Matrikler

Husnumre angivet med kursiv

Stajniveau
LAeq, Evening
dB(A)

<=
40 < <=
45 < <=
50 < <=
56 < <=

60 < <=
65 < <=
70 <

Udskrevet
08-11-2021




djmg2136-3 Bilag 2b
Jaegersborg Boldklub
Stajberegning kunstgraesbane

Scenarie2 Skaermet 4m + fodbold pa optionsareal
Stajkonturer 1,5 m over terraen og
Facadestgjsniveauer for mest stgjbelastede etage

Beregnede stgjkonturer inkl. refleksion
fra alle bygninger

Punktberegninger og facadeniveauer
uden refleksion fra egen facade

Tegnforklaring
m Bygning
| Arealkilde

Terreendefinition

O Punktberegning, mest stgjbelastede etage
O Punktberegning 1,5 m ot

I:l Matrikler

= Stgjskeerme

Husnumre angivet med kursiv
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LAeq, Evening
dB(A)
<= 40
20 < <= 45
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60 < <= 65
65 < <= 70
70 <

|
| — Udskrevet
10 20 40 60 100 =4 08-11-2021
m |
=
[ | |
| @
Q|
{ go‘
N en o
2N
3 /IA J 'I I I 9
{ N
) L




%

N/ [~

djmg2136-3 Bilag 3a
Jaegersborg Boldklub

Stajberegning kunstgraesbane

Terraenhgjder anvendt ved beregningerne

Tegnforklaring

m Bygning

| Avealkilde
I:l Terreendefinition

:] Matrikler

= Stgjskaerme

@  Beregningspunkt pa terreen

Husnumre angivet med kursiv

Begge stgjskaerme:
4,0 m hgje fra kote 23,0
Dvs topkote 27,0

Terrenhgjde

i meter

16,0 <
17,0 <
18,0 <
19,0 <
20,0 <
21,0 <
22,0 <
23,0 <
24,0 <
25,0<
26,0 <
27,0<
28,0 <

<= 16,0
<= 17,0
<= 18,0
<= 19,0
<= 20,0
<= 21,0
<= 22,0
<= 23,0
<= 24,0
<= 25,0
<= 26,0
<= 27,0
<= 28,0

Udskrevet
08-11-2021
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