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Flyttes ind i
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træ inkl. evt.

respektafstand til ledning
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NOTE

SIGNATURER

Matrikelskel

Fremtidig kystsikringsmur

Eksist. kystsikringsmur i beton - nedrives/bortskaffes

KOTE EKSEMPEL:
Fremtidig kote x 2.750
Eksisterende kote  (x 1.800)

Materialer og tilbehør
Alle træmaterialer udføres af 1. klasses - FSC certificeret træ i Azobé.
Alle skruer og beslag udføres af saltvandsbestandigt syrefast rustfrit stål i kvalitet min. 
AISI 316L.
Alle bolte, skiver og møtrikker, udføres i varmgalvaniseret stål, kvalitet C5 i dimension 
M16/M20.
I åbninger i kystsikringen etableres demonterbare/manuelle skot i prælakeret rustfrit 
stål fra Stormflodssikring.dk som fab. Bloble, type Flood Barrier. ved varsling om 
højvande.

Træmaterialer i Azobé.
Forskalling vandret: 45 x 145 mm c/c max 500 mm
Bræddebeklædning: 45  x 145 mm, skrues og proppes
Topplanke "Hammer": 150 x 550 mm

Udførelse:
Arbejdet skal udføres, svarende til 1. klasses praksis og kvalitet således, at de normalt 
til arbejdet hørende arbejder skal være indeholdt til fuld færdiggørelse og godkendelse. 
Alle arbejder skal udføres iht. gældende normer, anvisninger, alment teknisk fælleseje 
samt al kendt faglitteratur.
Ikke nærmere beskrevne detaljer skal aftales med tilsynet.
Entreprenøren indestår for al dimensionering og dokumentation til og med godkendt 
ibrugtagningstilladelse fra myndighederne. 

Alle mål er angivet i mm
Koter dog i meter, DVR90
Koordinatsystem DKTM3

Etablering af ny kystsikringsmur mod Øresund. Den nye kystsikringsmur erstatter 
eksisterende kystsikringsmur i beton. Kystmuren søges udskiftet grundet tilstanden af 
den eksisterende betonmur, som er revnet og ikke vil have den fornødende 
holdbarhed i fremtiden. 
Den nye kystmur udføres med stålspuns beregnet og dimensioneret af 
spunsentreprenør.
Spunsen beklædes ned azobétræ på begge sider og afsluttes i toppen med en 
"hammer" (topplanke) i azobétræ.
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